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Autoempfanger

Abb. 1

Hinwelise:

Vor Einbau des Autoempfingers auf richtige Betriebs-
spannung (12 V, Typ 180 B Bauserie bis August 1957
6 V mit Entstorkerzen z,B, Beru E 175/14 u2) achten,
Batterie abklemmen, um Kurzschliisse wihrend des Ein-
baues zu vermeiden. Auf einwandfreie Masseverbin-
dungen achten,

Antennenanlage:

Die Montage der Antenne erfolgt an der linken Seite
der Karosserie (Abb, 2) entsprechend der der Antennen-
verpackung beigefiigten Einbauanleitung,

Abb, 2

Einbau des Empfangers:

Abdeckung iiber dem Gerdteeinbauraum entfernen
(Schrauben und Federmuttern aufbewahren !), Druck-
taste (2) am Empfanger (nur fiir Monte Carlo LM giiltig)
anbringen (siehe “"Montagefolge der Anpassungs- und
Bedienungsteile”, Blatt A/02, B-2), An der Deckplatte
mit Lautsprecher kpl, (3) Stiitzwinkel rechts (19) und
Stiitzwinkel links(18) unter die Schallwandbefestigungs-
schrauben des Lautsprechers unterklemmen, Je zwel
Gummizwischenlagen (9) mit der hohlen Seite dem

Einbauanleitung

"Monte Carlo"

Gerdt zugekehrt auf die Gewindebuchsen stecken, Deck-
platte mit Lautsprecher kpl, und montierten Stiitzwin-
keln aufsetzen, Zierblende (4) auflegen und mit Schlitz-
muttern (5) und aufgesteckten Beilageringen (6) an-
schrauben, Drehknopfe (7) mittels Gewindestiften (8)
auf Bedienungsachsen anbringen, Verbindungsstiick (10)
und Lasche gen, (11) unter Beilegen der Distanzscheibe
(12) mirttels einer Sechskantschraube M6x 12 (13) und
Federscheibe (14) an der Nietmutter auf der Unterseite
des Empfangers anschrauben, Schraubverbindung zwi-
schen den Stiitzwinkeln und dem Verbindungsstiick mit-
tels zwei Zylinderschrauben M3x6 (15), Federscheiben
(16) und Sechskantmuttern (17) herstellen, Verkleidung
iiber dem Ausschnitt im Boden des Gerdteeinbauraumes
amsschneiden, Lautsprecher iiber AnschluBkabel an den
2-pol, Kabelverbinder des vom Empfanger herausragen-
den Lautsprecherkabels anschlieBen. Batterieanschluf-
kabel II (35) mit dem 1-pol, Kabelverbinder an dem
vom Empfinger herausragenden BatterieanschluBkabell
anschlieflen,

a) Typ 180 D, 180 B, 190 JL und 219

Schottwand rechts(20) unter Verwendung der Federmut-
tern und Befestigungsschrauben der Radioabdeckung und
einer Blechschraube Z4,2x13(22) an den vorhandenen
Bohrungen an der Begrenzung rechts des Radioeinbau-
raumes montieren, Auflagewinkel gen, (23) mittels einer
Sechskantschraube M6x10 (26) und Federscheibe (27) an
der Lasche gen, (11) lose anschrauben, Ebenso Stiitz-
winkel gen, (28) mittels einer Sechskantschraube Méx19
(29) und Federscheibe (30) lose an dem Auflagewinkel
gen, (23) befestigen, BatterieanschluBkabel II (35) am
Lichtschalter an Klemme 30 anschlieBen, Antennenka-
bel in die Antennenbuchse des Empféngers einstecken,
Antenne voll ausziehen., Schwach einfallenden Sender
im Mittelwellenbereich zwischen 510 - 550 kHz ein-
stellen und mit Antennentrimmer grofte Lautstdrke er-
mitteln, Empfanger in den Radioeinbauraum einsetzen,
Frontplatte mittels Senkscheiben (33), Federmuttern



(34) und vorhandenen Blechschrauben von der Radioab-
deckplatte an die Schottwinde links und rechts montie-
ren, An der Auflagestelle des Stiitzwinkels (28) an den
vorhandenen Bohrungen Schraubverbindung mittels zwei
Sechskantschrauben M6x15 (31) und Federscheiben (32)
herstellen, Die Schraubverbindungen an der Lasche (11)
festziehen (Schrauben sind durch den Ausschnitt im Bo-
den des Gerdteeinbauraumes zuginglich),

b) Typ 220 aJL und 220 §

Schottwand rechts(21) unter Verwendung der Federmut-
tern und Befestigungsschrauben der Radioabdeckung mit
einer Blechschraube Z4,2x13 (22) an den vorhandenen
Bohrungen an der Begrenzung rechts des Radioeinbau-
raumes montieren, Verbindungslasche gep, (24) mit
montiertem Biigel (25) mittels einer Sechskantschraube
M6x10 (26) und Federscheibe (27) an dem Stiitzwinkel
gen, (28) befestigen, Die montierten Winkel in den Ra-
dioeinbauraum einsetzen, Die beiden Bolzen des Biigels
(25) in die Langlécher der Schottwdnde rechts und links
einhingen, An der Auflagestelle des Stiitzwinkels (28)
an den vorhandenen Bohrungen im Boden des Radioein-
bauraumes Schraubverbindung mittels zwei Sechskant-
schrauben M6x15(31) und Federscheiben (32) herstellen,
Die eingesetzte Winkelkombination durch Anziehen der
Befestigungsschraube zwischen Biigel (25) und Verbin-
dungslasche (24) verspannen, BatterieanschluBkabel II
(35) am Lichtschalter an Klemme 30 anschlieBen, An-
tennenkabel in die Antennenbuchse des Empfangers ein-
stecken, Antenne voll ausziehen, Schwach einfallenden
Sender im Mittelwellenbereich zwischen 510 - 550 kHz
einstellen und mit Antennentrimmer groBte Lautstdrke
ermitteln, Empfénger in den Radioeinbauraum so ein-
setzen, daB die seitlichen Bohrungen der Deckplatte
sich mit den Bohrungen der Schottwand rechts decken
und die am Empfinger montierte Lasche (11) auf den
waagerechten Steg der Verbindungslasche (24) zu liegen
kommt (evtl, Schraubverbindung zwischen Verbindungs-
lasche (24) und Stiitzwinkel (28) lockern und Verbin-
dungslasche entsprechend verschieben), Schraubverbin-
dung zwischen Lasche gen, (11) und Verbindungslasche
gep. (24) mittels einer Sechskantschraube M 6x10 (26)
und Federscheibe (27) herstellen, Deckplatte mittels
Senkscheiben (33) und Federmuttern (34) und vorhande-
nenBlechschrauben an der Schottwand rechts befestigen,

Mercedes-Benz 180B, 180D, 190JL, 219

Abb, 3

Antennentrimmer

Antennenbuchse
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Gesamtiibersicht der Lieferteile

Pos,| Stick,
Nr,

Benennung Bestellbezeichnung

Zahl

38

Monte Carlo LM 651E800/002

1 Empfinger
Monte Carlo M 653E000/002

Anpassungsteile

1 Drucktaste 651V102 (nur fir Monte Carlo
LM gilltig)

x Deckplatte m, Lautsprecher kpl, | 551¥115

1 Zierblende 551v111

2 Schlitzmutter 281V200-02

2 Beilagering 281V200-01

2 | Drehknopf 281V30la

2 Gewindestift 13v300-01d

4 Gummizwischenlage 551V100-10

1 | Verbindungsstilck 551V100-17

1 Lasche gen, 55125052

1 Distanzscheibe 631Z2500-01

1 Sechskantschraube M6x12 DIN 933

1 Federscheibe B6 DIN 137

2 Zylinderschraube Max6 DIN 84

2 Federscheibe B6 DIN 137

2 Sechskantm.iter M6 DIN 834

1 Sriltzwinke] links 551V100-15b

1 Stittzwinkel rechts 551V100-16b

Einbauteile

1 Schottwand rechts 282Z502-01b (Typ 180 B, 180 D,
190 IL, 219)

1 Schottwand rechts 2822502 (Typ 220alL u, 2208)

Linsenblechschraube Z4,2x13 DIN T981
Auflagewinkel gen, 5512503 (Typ 180 B, 180 D,
190 IL, 219)

i Verbindungslasche gep. 5512503 99

1 | Bugel gen.s u, gep. 55125153“" E L

1 | Sechskantschraube Mex10 DIN 931

1 Federscheibe B6 DIN 137

1 Stiltzwinkel gen, 851Z504a

1 Sechskantschraube Méx10 DIN 933

1 Federscheibe B6 DIN 137

2 Sechskantschraube M6x15 DIN 933

2 Federscheibe B6 DIN 137

4 Senkscheibe 281Z500-01

4 Federmutter 2B1Z501-03

1 BarterieanschluBkabel 11 6512501

1 Antennenanlage kpl, Z300/002

1 | Satz Emstormittel Z400/002F Typ 180 D

Z400/003F Typ 180 B

Z400/047F Typ 190 IL

Z400/017F Typ 219, 220alL,
220 8

1 Kundendienstheft mit Rthren-
und Zerhackergarantiekarien

Monte Carlo LM 651, 911
Monte Carlo M 653,911

Mercedes-Benz 220 und 220 S

Abb, 4

Antennentrimmer
Antennenbuchse
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