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Exchanging the pllot lamps

You can change the pilot lamp without dismounting the
receiver out of the car.

Turn the pointer to the left, press the latch spring of the
scale, which is to be found on the right of the scale frame,
to the left and remove the scale. Then lift the lamp holder
with a screwdriver (fig. 1) until it springs out.

To put back the hclder press it home until it engages
(fig. 2). Re-insert scale.

Changing from 6 V fo 12 V and vice-versa:
a) Supply units:

1. Exchange the 6 V vibrator (Order no. SM 702/1z),
for a 12 V vibrator (Order no. SM 702/2z).

2. Re-connect the vibrator transformer in accordance
with fig. 5 or fig. 6.

b) Receiver:

1. Re-connect the heater circuit in the receiver in ac-
cordance with fig. 8 or fig. 9.

2. Exchange the 7 V 0.1 A pilot lamp for a 14 V 0.1 A
lamp.

Note: As substitule 6 V 0.1 A or 12V 0.1 A lamps can be
used.

Alignment Instructfions

To align the set use a dummy antenna as shown in fig. 7.
N. B. Do not use any dummy antenna which may be buili
into the signal generator.

Pointer adjustment: The pointer should be brought into
correspondence with the ends of the scale. The pointer
travel must be 60 mm fo agree with the length of the
calibrated scale.

When the set has been aligned and re-fitted in the car
the receiver must be re-adjusted to the car-antenna.

To do this the antenna should be fully extended, the volume
control turned up fully, button M pressed, and a weak
station tuned in somewhere near 600 kc/s. Then the antenna
trimmer C 401 should be adjusted with a screwdriver for
maximum volume.

To remove or change a push-button:

The push-button should be pulled out, the latch spring
pressed downwards (fig. 4), and the push-bution knob
simultaneously pulled off forwards (fig. 3).

The new push-button knob should be sef on and the push-
button pressed right home till the laich spring engages.

Echangement de la lampe de cadran

La lampe de cadran peut étre changée sans avoir 6té le
poste de l'auto.

Aprés avoir amené ['indicateur a la fin gauche du cadran
pressez le ressort de blocage, qui se trouve a la coté
droite du cadre de cadran, & gauche et enlevez le cadran,
Alors déclenchez le support de la lampe avec un tournevis

(tig. 1).

Pour le remontage enfoncez le suppori jusqu'a la butée
en prenant soin de le faire bloquer (fig. 2). Alors reinsérez
le cadran.

Commutation de 6 volis sur 12 volts et vice-versa:
a) Eléments de distribution de courant:

1. Echangez le vibreur 6 V. (no. de commande
SM 702/1z) contre un vibreur 12 V. (SM 702/2z).

2. Commutez le transformateur vibreur selon fig. 5 ou
fig. 6.
b) Elements de réception:

i. Commutez le circuit de chauffage dans la partie ré-
cepteur selon fig. 8 ou 9.

2. Echangez la lampe de cadran 7 V. - 0,1 A. contre
une autre de 14 V., - 0,1 A,

Remarque: Comme substitution des lampes de cadran 6 V. -
01 A, resp. 12 V.-0,1 A. peuvent étre ufilisées.

Instructions pour l'équilibrage

Pour I'équilibrage de l'appareil utilisez une antenne arii-
ficielle (fig. 7).

Remarque: ne pas uliliser 'antenne artificielle éventuelle-
ment incorporée dans le générateur de service.

Ajustage de l'indicateur: L'indicateur doit étre amené sur
le dernier trait du cadran. Sa course jusqu'a l'autre bout
du cadran est de 60 mm.

Aprés avoir procédé & |'équilibrage et replacé I'appareil
dans la voiture, il faudra réadapter le récepteur & I'antenne
de l'auto.

Déployez l'antenne sur toute sa longueur. Ouvrez complé-
tement le régleur d'intensité. Enfoncez la touche M. Réglez
I'appareil sur un émetteur faible (600 Kc. env.). A l'aide
d'un tourne-vis, tournez le trimmer de [‘antenne C 4M
jusqu'a l'intensité maximum.

Démontage et échange des boutons-poussoirs:

Sortez la touche, pressez le ressort de blocage (fig. 4) et
retirez en méme femps le bouton-poussoir (fig. 3).

Placez la nouvelle touche ei enfoncez-la jusqu'a la bulée
en prenant soin de faire bloquer le ressort.



Camblo del «plioto»

El piloto se puede recambiar sin que esté necesario des-
montar el receptor.

Primero hay que colocar la aguja al lado izquierdo.

Al lado derecho estd visible una rendija en la cual engrana
un muelle de muesca. Este muelle se aprieta con un fornil-
lador a dentro para poder sacar el cuadrante.

Segun fig. 1 se empuja suavemente al portalémpara por
arriba y asi salta este afuera. Ahora se puede reemplazar
la bombillita.

Segin fig. 2 sz deja entrar de nuevo al portabombilla en
su lugar, apretandole con el dedo hasta llegar al tope.

Después se tiene que colocar el cuadrante en su sitio.

Conmutacién de 6 voltios a 12 voltios y
viceversa:

a) Elementos abasiecedores de la corriente:

1. Restituir vibrador de 6 voltios (nomero de pedido
SM 702/1z), por vibrador de 12 voltios (SM 702/2z).

2. Conmutar el transformador-vibrador segun la fig. 5
66.
b) Organos receptores:

1. Conmutar el circuito de caldeo en el receptor segin
la figura 8 o 9.

2. Restituir la lamparita dial de 7 voltios/0,1 amperios
por otra de 14 voltios/0,1 amperios.

Nofa: En sustitucion pueden utilizarse también 'rampuriios
de 6 voltios/0,1 amperios o 12 vollios/0,1 amperios,
respeciivamente.

Instruccién para el ajuste del receptor

Para el ojuste del aparato hay que hacer uso de la an-
tena artificial segin la figura 7.

Adveriencia: No usar la anlena artificial que eventual-
mente ya se halle instalada en el aparato transmiser para
mediciones.

Ajuste del indicador: Hay que colocar el indicador de tal
manera que se cubra con los exiremos de la raya del dial.
El recorrido del indicador ha de ser 60 mm, correspon-
diente a la longitud de la raya del dial.

| Después de haber efectuado el ajuste y de haber monta-
do nuevamente el aparato en el coche, ese ha de ser
ajustado de nuevo a la antena del coche!

Sacar la varilla de antena por su total longitud. Abrir
enteramente el control de volumen. Pulsar la tecla M.
Sintonizar el aparato a una estacién emisora débil de
600 kHz aproximadamente. Acto seguido hay que girar
a intensidad maxima de sonido el trimmer C 401 por medio
de un destfornillador.

Desmontaje y camblo de las teclas pulsadoras:

Sacar hacia aofvera la tecla pulsadora. Empujar hacia
abajo el resorte de detencién (fig. 4) y, al mismo tiempo,
quitar sacando hacia adelante el botén de la tecla pulsa-
dora (fig. 3).

Colocar nuevo boién de la fecla pulsadora e infroducirla
hasic el tope, o seq, hasto que enganche el resorle de
detencién.

Fig. 1
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Skalenlampe Fassung

Auswechsein der Skalenlampe:

Die Skalenlampe laht sich auswechseln, ohne dak das Geral
aus dem Wagen ausgebaut wird.

Skalenzeiger ganz nach links drehen. Die in den Schlitz
auf der rechten Seite der Skalenblende eingreifende Rast-
feder der Skala mit Schraubenzieher nach innen dricken,
bis Skala herausspringt. Fassung for Skalenlampe mit
Schraubenzieher leicht nach oben dricken (Fig. 1). Fas-
sung springt dann hervor. Skalenlampe auswechseln.

Fassung, mit abgeflachter Seite nach unten, schrag in den
Spalt einsetzen (Fig. 2) und leicht mit Finger hineindriicken,
bis diese horbar rastet. Skala wieder einsetzen.

Umschaltung von 6 V auf 12 V und umgekehrt:

a) Stromversorgungsieile:

1. 6-V-Zerhacker (Besfell-Nr. SM 702/1z) gegen 12-V-
Zerhacker (SM 702/2z) austauschen.

2. Stromversorger nach Fig.5 bzw. Fig. 6 umschalfen.
b) Emplangerteile:

1. Heizkreis im Empfangerteil nach Figur 8 oder 9 um-
schalten.

2. Skalenlampe 7 V - 0,1 A gegen 14 V - 0,1 A qus-
wechseln.

Anmerkung: Ersatzweise kénnen auch Skalenlampen 6 V -
0,1 A bzw. 12 V - 0,1 A verwendel werden.

Abgleich-Anweisung

Zum Abgleich des Gerdates kinstliche Anfenne gemals
Fig. 7 verwenden.

Anmerkung: Eventuell schon im Mehsender eingebaute
kiinstliche Anienne nichf benuizen!

Zeigerjustierung: Der Zeiger ist mit den Strichended der
Skala zur Deckung zu bringen. Der Zeigerweg muk 60 mm
enisprechend der Strichlange der Skala betragen.

Nach dem Abgleich und dem Wiedereinbau in den Wagen
muf der Empfdnger erneut an die Wagen-Antenne ange-
pafit werden!

Antenne zur vollen Ldnge ausziehen. Lautstarkeregler voll
aufdrehen. Taste M dricken. Gerdt auf schwachen Sender
bei ca. 600 kHz einstellen. Dann Antennentrimmer C 401
mit Schraubenzieher auf gréfile Lautstarke drehen.

Abnehmen und Auswechseln der Drucktasten:

Drucktaste herausziehen, Rastfeder nach unten driicken
(Fig. 4) und gleichzeitig Drucktastenknopf nach vern ab-
ziehen (Fig. 3).

Neuen Drucktastenknopf aufsetzen und Drucktaste bis zum
Anschlag hineindriicken, bis die Rastfeder einrasiel.

Fig. 3
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