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Schematic Circuit Diagram with Conversion Instructions
Schaltbild mit Umschaltanweisung

Before connecting check voltage and polarity of set.

A,

1

B.
15

EVB-Nr. 991

Voltage conversion

Receiver unit

a) The voltage selector can be seen beside the type
plate on the left of the set. The figure in cutout
of the lever shows present battery voltage. See
fig. 5.

b) Exchange 7 V 0.1 dial light for 14 V 0.1 A.

Power unit

a) Re-connect output transformer and vibrator acc. to
fig. 1 or 2,

b) Remove at 12 V shorting bridge by means of re-
sistance W 604, see fig. 2 or 4.
Solder at 6 V shorting bridge by means of re-
sistance W 604, see fig. 1 or 3.

Polarity Conversion

For —battery to ground

Solder shorting bridges to driving transformer T 601
acc. to fig. 1 or 2

For +battery to ground

Solder shorting bridges to driving transformer T 601
acc. to fig. 3 or 4

schw
fHAY. jaune
arnarillo]

ll negro
l! \

Fig.1 6 V. -battery terminal grounded

6 Volt, Minus-Pol der Batterie an Maosse
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Ra 601

T
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geib
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Fig.3 6 V. +battery terminal grounded

6 Volt, Plus-Pol der Batterie an Masse
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2T,

Vor dem AnschluB kontrollieren, fir welche Spannung
und Polaritit der Autosuper geschaltet ist.

A. Umschaltung der Betriebsspannung

1.

Empfanger-Teil

a) Auf der linken Seite des Autosupers ist neben dem
Typenschild der Spannungsumschalter. Das Zeichen
im Ausschnitt des Gehdusemantels gibt an, ob der
Empféanger auf é6 V oder 12 V geschaltet ist. Um-
schaltung siehe Fig. 5.

Skalenlampe 7 V 0,1 A gegen 14 V 0,1 A aus-
wechseln.

b

Transistor-Teil

a) Ausgangstrafo und Zerhackertrafo nach Fig.1 bzw.2
schalten.

b} Bei 12 V Kurzschlufibriicke iber Widerstand W 604
entfernen, Fig. 2 bzw. 4.
Bei 6 V KurzschluBBbriicke iiber Widerstand W 604
einléten, Fig. 1 bzw. 3.

Umschaliung der Polaritét

. Fiir Minus-Pol der Batterie an Masse

Die KurzschluBBbriicken an Treibertrafo T 601 nach
Fig. 1 oder 2 einléten.

Fir Plus-Pol der Batterie an Massa

Die KurzschluBBbricken an Treibertrafo T 601

Fig. 3 oder 4 einléten.

nach

Anderungen vorbehalten!

o
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Fig. 2 12 V. -battery terminal grounded

12 Volt, Minus-Pol der Batterie an Masse

Fig. 4

12 V. +battery terminal grounded
12 Volt, Plus-Fol der Batterie an Masse
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C. Changing Dial Light
The set need not be removed from the car for this.

1. Turn pointer to LH stop.

2. Remove trimplate.

3. Push in retainer spring at RH side of dial with a
screwdriver. Dial will then be released.

4. To release bulb socket, push upwards with a screw-
driver. Fig. 6. Dial will then be released in front.

5. Change bulb.
6. Replace socket (Fig. 7), and push home with fingers.
7. Replace dial and trimplate.

D. Removing and Changing the Push Buitons

1. Push catch to the left with a screwdriver. Fig. 8.
2. Remove push button.

3. Set new push button in position, turn catch to the
right, (Fig. 9), push home.

E. Alignment

All voltage values given in circuit diagram refer to a
set being operated at exactly 6.3 or 12.6 V battery fer-
minal voltage. They are measured with a VIVM (R
= 10 MQ) and apply to sets which have reached operating
temperature (at least five minutes after switching on).

a) Preparation
1. Ground signal generator and receiver.

2. Line up pointer with end of dial. Pointer traverse
should be 60 mm in order to conform with calibra-
ted length of dial.

Hook up outputmeter in parallel with a loud-
speaker having 5 Q impedance. The plate re-
sistance of the instrument should not be less than
100 Q.

Turn volume control to maximum and tone control
to medium. At these settings a reading of 0.5 V on
the outputmeter represents 50 mW output power.

5. If no Neuwirth signal generator, (type E 104 A or
E 104 B), with detachable dummy antenna is avai-
lable, use dummy antenna as shown in Fig. 10 (AM
a M onll). Do not use built-in dummy antenna in
other makes of signal generator.

4.

b) AM Alignment

1. For IF alignment hook up signal generator with
460 kc/s to antenna jack.

Repeatedly align all IF circuits in order given,
until maximum is obtained.

3. Adjust IF rejector to minimum.

4. For RF alignment couple up signal generator to
cmg?nna jack using frequencies in order given in
table.

5. Repeat clignment as
improvement is possi

6. To measure IF sensitivities, couple signal generator
with 460 ke/s to grid EBF 89 or ECH 81.

7. To measure RF sensitivities, connect signal gene-
rator to antenna jack, changing frequencies as
required.

2

gfiven in table until no further
ble.

c) FM Alignment

1. Couple signal generator with 6.7 Mc/s, + 25 ke/s
deviation, to grid of ECH 81.
Connect a tube voltmeter parallel with C 468.

Using a direct voltage of 2 volts, set all circuits of
3rd. IF transformer (L 423/L 424) also the ratio
detector transformer, to maximum,

Repeat alignment until no further improvement is
possible.

2
3.

C. Auswechseln der Skalenlampe

Zum Auswechseln der Skalenlampe braucht der Autosuper
nicht aus dem Fahrzeug ausgebaut zu werden,

1. Skalenzeiger bis zum linken Anschlag drehen.

2. Zierblende abnehmen.

3. Mit einem Schraubenzieher die auf der rechten Seite
der Skalenblende in den Schlitz greifende Rastfeder
nach innen dricken. Skala springt dann heraus.

4. Fassung der Skalenlampe mit Schraubenzieher nach
oben driicken, siehe Fig. 6. Die Fassung springt dann
nach vorn heraus.

5. Skalenlampe auswechseln.

Die Fassung nach Fig. 7 einsetzen und durch Finger-

druck zum Einrasten bringen.

7. Skala und Blende einsetzen.

Abnehmen und Auswechseln
der Drucktastenkndpfe

1. Mit einem Schraubenzieher die in den Schlitz greifende
Lasche nach Fig. 8 nach links drehen.

2. Drucktastenknopf nach vorn abziehen.

3. Neuven Drucktastenknopf aufstecken und die Lasche
nach Fig. 9 nach rechts drehen.

E. Abgleich

Sdmtliche Spannungswerte des Schaltbildes beziehen sich
auf den Betrieb des Gerdtes bei genau 6,3 bzw. 12,6 V
Batteriespannung am Gerdte-Eingang. Sie sind gemessen
mit Réhrenvoltmeter (Ri = 10 M), und gelten fir den
betriebswarmen Zustand des Gerdtes (mindestens 5 Minu-
ten nach dem Einschalten).

a) Vorbereitung

1. Mefisender und Empfénger erden.

2. Den Zeiger mit den Strichenden der Skala in
Deckung bringen. Der Zeigerweg mufl 60 mm be-
tragen, das entspricht der Strichldnge der Skala.
Ovutputmeter parallel zu einem Lautsprecher mit
5-Q-Wechselstromwiderstand anschlielen. Der In-
nenwiderstand des Instrumentes soll nicht kleiner
als 100 @ sein.

4, Lautstérkeregler voll autdrehen, Tonblende auf
+Mitte” (Rastpunkt) stellen. 50 mW Ausgangslei-
stung entsprechen dann 0,5 V am Outputmeter.
Zum Abgleich des Gerdtes kinstliche Antenne
gemdB Fig. 10 verwenden (nur bei AM), wenn kein
MeBsender der Firma NEUWIRTH, Typ EP 104 A
oder Typ EP 104 B mit aufsteckbarer kiinstlicher
Antenne zur Verfigung steht. In MeBsender an-
derer Fabrikate eingebaute kinstliche Antenne
nicht benutzen.

b) Abgleich AM

1. Zum ZF-Abgleich MeBsender mit 460 kHz an An-

tennenbuchse legen.

2. Alle ZF-Kreise in der angegebenen Reihenfolge
wiederholt auf Maximum abgleichen,

3. ZF-Saugkreis auf Minimum abgleichen.

4. Zum HF-Abgleich MeBsender mit den angegebenen
Frequenzen (siehe Tabelle) in der entsprechenden
Reihenfolge an Antennenbuchse legen.

Abgleich nach Tabelle solange wiederholen, bis
keine Verbesserung mehr erzielt wird.
6. Zur Messung der ZF-Empfindlichkeiten den Mef-

sender mit 460 kHz am g 1 EBF 89 bzw. ECH 81

ankoppeln.
7. Zur Messung der HF-Empfindlichkeiten den MeB-
sender mit gen entsprechenden Frequenzen an die

Antennenbuchse anschliefien.

Abgleich FM

1. Meflsender mit 67 MHz £ 25 kHz Hub (bei Mef3-
sender EP 104 A oder EP 104 B ohne Modulation)
an g 1 ECH 81 ankoppeln.

Parallel zu C 468 ein Réhrenvoltmeter anschliefBen.

Bei einer Gleichspannung von 2 Volt alle Kreise des
3. ZF-Filters (L 423/L 424) sowie des Ratiofilters auf
Maximum abgleichen.

Abgleich solange wiederholen, bis keine Verbesse-
rung mehr erzielt wird.

c
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Couple signal generator with 10.7 Mc/s, * 25 ke/s
deviation, to neutralisation point N (C 411/C 415).

Using a direct voltage of 2 volts, set repeatedly
4 Mc/s oscillator L 420 and all 1st and 2nd IF trans-
former circuits (L 415, L 413/L 414) to maximum.

For RF olignment connect signal generator to an-

tenne jack using frequencies in order given in table.

8. Repeat alignment until no further improvement is
possible.

To measure IF sensitivities couple signal generator
with 10.7 Mc/s, £ 25 kc/s deviation, to grid of
EF 89 or 6.7 Mc/s + 25 kc/s deviation, to grid of
ECH 81 (with signal generator EP 104 A or EP 104 B
without modulation).

10. To measure RF sensitivities hook up signal gene-
rator to antenna jack without dummy antenng,
changing frequencies as required.

11. IF and RF sensitivities are measured at a ratio
voltage of 2 V.

Antenna Matching

After completion of alignment and re-installation of
set in car, switch on set, turn volume control to maxi-
mum and tune in a weak AM station around the
400 ke/s range, Adjust antenna trimmer, (next to cn-
tenna jack]) with a screwdriver until maximum volume
is obtained.

Alignment of Collector Current

Previous to collector current setting put the car radio
into test room temperature for 1 hour.

Put into the combined collector lead of both output
transistors an amperemeter.

Adjust the collector current about 1 minute after swit-
ching on the set with the potentiometer. W 601 to 85 mA
+ 5 mA at a voltage of 6 volts * 0,1 volts resp. 12 volts
+ 0,2 volts measured behind the transistor fuse.

Secure the potentiometer with lacquer.

. Directions for Repuairs to Transistor Stages

For repair or testing, autosuper transistors should
only be connected to a battery or battery buffered
power pack.

It connected to an unbuffered power pack no exact
measurements are possible as the feecf voltage fluc-
tuates with chonging modulation. Apart from this, fuses
may blow due to the high operating voliage at the
moment of switching on.

. When working on transistors the set must be switched

oft as the transistors may be damaged by a short
circuit.

The tip of the soldering iron must be free of voltage
when work is being carried out. If the soldering iron
is not fitted with an earthed copper bit, disconnect the
lead from the mains while working on transistors.

Hold the soldering on the transistor connecting lug
only long enough to make the solder run. For better
dissipation of heat, hold the lugs with pliers. Tran-
sistors can be damaged by overheating.

Aitention! Defective output transistors should be chan-
ged only by pairs.

5. Mefisender mit 10,7 MHz * 25 kHz Hub an den
Neutralisationspunkt N (C 411/C 414) onkoppeln

6. Bei einer Gleichspannung von 2 Volt den 4-MHz-
Oszillator L 420 sowie alle Kreise des 2. und 1. ZF-
Filters (L 415, L 413/L 414) wiederholt auf Maximum
abgleichen.

7. Zum HF-Abgleich Mef3sender mit den angegebenen
Frequenzen (siehe Tabelle) in der entsprechenden
Reihenfolge an Antennenbuchse legen.

8. Abgleich solange wiederholen, bis keine Verbesse-
rung mehr erzielt wird,

9. Zur Messung der ZF-Empfindlichkeiten den Mef3-
sender mit 10,7 MHz + 25 kHz Hub an g 1 EF 89
bzw. mit 67 MHz + 25 kHz Hub (bei Mefisender
EP 104 A oder EP 104 B ohne Modulation) an g 1
ECH 81 ankoppeln.

10. Zur Messung der HF-Empfindlichkeiten den Mef3-
sender mit den entsprechenden Frequenzen an die
Antennenbuchse anschlieien.

11. ZF- und HF-Empfindlichkeiten sind auf 2 V Ratio-
spannung bezogen.

d) Antennenanpassung

Nach dem Abgleich und dem Wiedereinbau in den
Wagen Gerdét einschalten und einen schwachen Sender
im AM-Bereich bei 600 kHz einstellen. Lautstdrkeregler
voll aufdrehen. Antennentrimmer (neben der Antennen
buchse) mit Schraubenzieher cuf gréfite Lautstdrke ab-
stimmen.

f"

Einstellung des Kollektorstromes

1. Vor der Ruhestrom-Einstellung die Gerédte ca. 1 Std. bei
Prifraumtemperatur lagern.

2. In die gemeinsame Kollektorleitung beider Endtransisto-
ren ein Ampermeter schalten (Multavi V).

3. Den Ruhestrom ca. 1 Min. nach dem Einschalten des
Gerdtes mit dem Einstellregler W 601 auf 85 mA £ 5 mA
bei einer Batteriespannung von 6 V = 0,1 V bzw. 12 V
2z IE:,Q V gemessen hinter der Transistorsicherung ein-
stellen.

4. Den Einstellregler mit Sicherungslack festlegen.

G.Hinweise zur Reparatur an Transistorstufen

1. Transistor-Autosuper dirfen nur an Batterie oder
batterie-gepufferte Netzgerate zur Reparatur oder Prii-
fung angeschlossen werden.

Bei AnschluB an nichtgepufferte Netzgerdte sind keine
genauen Messungen moglich, weil bei wechselnder Aus-
steverung die Speisespannung schwankt. AuBlerdem
kénnen die Sicherungen durch die hohe Betriebsspan-
nung im Einschaltmoment durchschlagen.

2. Wadahrend der Arbeiten an Transistoren muf3 das Gerdt
ausgeschaltet sein. Die Transistoren kénnen durch Kurz-
schilsse beschddigt werden.

3. Die Lotspitze des Létkolbens muB wdhrend der Lot-
arbeiten spannungsfrei sein. Hat der Létkolben keinen
geerdeten Kupfereinsatz, die Létkolbenzuleitung wdh-
rend der L&étarbeiten vom Lichtnetz trennen.

4. Den Lotkolben nur solange an die AnschluBdse des

Transistors halten, bis das Zinn lduft. Zur besseren
Warmeableitung die Létésen mit einer Zange festhalten.
Durch zu starke Erwédrmung wird der Transistor be-
schadigt.

Achtung! Defekte Endiransistoren dirfen nur paarweise
ernevert werden.
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Positions of tubes see fig. in lid in power unit

(Values in brackets: frequencies of alignment in Me/s)
age der Abgleichpunkte ;

'_&?e der Réhren siehe Abb. im Deckel des Transistorteiles

(Werte in Klammern: Abgleichfrequenz in MHz)
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